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Inleiding 
Algemeen 
Deze handleiding bevat essentiële informatie voor de juiste en veilige montage en ingebruikname van 

de Fresh-r Forward. Voordat u aan de montage begint dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen. 

 

Fresh-r is een geregistreerd handelsmerk van Vaventis B.V.. In deze publicatie wordt met de naam 

Fresh-r, daar waar deze verwijst naar de bedrijfsentiteit en niet naar het specifieke product, de besloten 

vennootschap Vaventis B.V. bedoeld. 

 

Regelmatig onderhoud dient te worden uitgevoerd conform de instructies in de gebruikershandleiding. 

Schade of defecten als gevolg van onjuist onderhoud vallen niet onder de garantie. 

 

De afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter illustratie. Het daadwerkelijke product kan 

afwijken van de getoonde afbeeldingen. 

 

Conformiteit en Veiligheid 
CE-Markering 

De Fresh-r Forward voldoet aan de essentiële eisen en relevante bepalingen van de volgende Europese 

richtlijnen: 

• EMC-richtlijn 2014/30/EU 

• RoHS-richtlijn 2011/65/EU 

 
De volledige EU-conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity) is beschikbaar via de website: 

www.fresh-r.eu. 

 

Productbeschijving 
De Fresh-r Forward meet de CO2 en relatieve luchtvochtigheid (RV) in de ruimte die hij verbindt met 

de plek waar de Fresh-r WTW hangt. Via vraagsturing realiseert hij het debiet dat nodig is om de 

luchtkwaliteit in die ruimte goed te houden. CO2- en RV-sensoren met slimme bediening zijn altijd 

inbegrepen in de Fresh-r Forward. De unit kan via Wi-Fi worden verbonden, zodat informatie via een 

beveiligde portal kan worden bekeken. 
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Symbolen 
In deze handleiding worden symbolen voor extra toelichting gebruikt. 

 

Veiligheidsvoorschriften 
• Voedingsbron: Gebruik uitsluitend de door Vaventis B.V. meegeleverde 12V-voedingscomponenten 

(inbouwadapter of stekkeradapter). Het gebruik van niet-gekeurde adapters kan leiden tot schade 

aan het apparaat of brandgevaar. 

• Elektrische veiligheid (230V): Bij gebruik van de inbouwadapter werkt u met netspanning. 

Schakel de stroom in de meterkast altijd volledig uit voordat u de adapter aansluit op de 

vaste bedrading. 

• Elektrische veiligheid (12V): Zorg bij de installatie van de 12V-kabel voor de juiste polariteit. 

Kortsluiting of foutieve aansluiting van de losse draden op de inbouwadapter kan de 

elektronica onherstelbaar beschadigen. 

• Montage en componenten: Gebruik alleen originele bevestigingsmaterialen (schroeven en 

pluggen nog toevoegen?) en componenten. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade door onjuiste montage of ongeautoriseerde wijzigingen aan de elektronische 

componenten. De 12V-kabel mag worden ingekort voor een passende installatie. 

• Omgeving: Deze unit is uitsluitend geschikt voor droge ruimtes zoals slaapkamers en gangen. De 

unit mag niet worden blootgesteld aan direct opspattend water of extreme vochtigheid. 

• Muurcontrole: Controleer voorafgaand aan boorwerkzaamheden grondig op de aanwezigheid van 

leidingen, kabels of stalen constructies in de muur. 

• Regelgeving: De installatie dient te voldoen aan de plaatselijke bouw- en veiligheidsvoorschriften. 

 

Let op 

Het 'Let op'-symbool wordt gebruikt voor procedures die, als zij niet gevolgd worden, 

schade kunnen veroorzaken aan de apparatuur, de gehele machine of omgeving 

waarin het is geïnstalleerd. 

Waarschuwing 

Het waarschuwingssymbool wordt gebruikt voor bepaalde procedures of acties die, als deze niet 

correct worden uitgevoerd, kunnen leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade. 

Opmerking 

Het opmerkingssymbool wijst op extra informatie die handig is bij het uitvoeren van 

een taak. 

 

Elektrische spanning 

Dit veiligheidssymbool duidt een situatie of handeling aan waar een veiligheidsrisico aan 

zit. 
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Benodigd gereedschap en montagemateriaal 

 

 

 
Afbeelding montageschroeven en pluggen Lasklem (niet meegeleverd) 

Etc. 
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Stap 1. Locatie bepalen en aftekenen 
In deze stap bepaalt u de positie van de fan. 

• Toepassing: De Fresh-r Forward is een kamer-naar-kamer ventilator met een dynamisch volume 
van 12 m3/uur tot 50 m3/uur op basis van relatieve luchtvochtigheid en CO2. Hij kan worden 
verbonden met Wi-Fi. 

• Stroomvoorziening: De ventilator werkt op 12V-laagspanning. Sluit de unit aan op de 
meegeleverde inbouwadapter met de 12V-verbindingskabel, of gebruik de stekkeradapter 
(optioneel meegeleverd). Let op: de 230V-voeding naar de adapter dient altijd door een erkend 
installateur te worden aangelegd volgens de geldende normen. 

• Check de boorlocatie: Controleer met een leidingzoeker of de muur vrij is van (water)leidingen, 
elektra of stalen profielen op de plek waar u gaat boren. 

 

Stap 2. Gaten boren voor luchtkanaal 
De diameter voor het luchtkanaal is 130 mm. (is er een min en max dia?) 
De dikte van de muur dient minimaal XX mm en maximaal XX mm te zijn. 
Indien het luchtkanaal reeds aanwezig is gaat u verder met stap 3.x 
2.1 Teken een 
volledige cirkel van 
130 mm af op de 
muur en teken het 
midden van de cirkel 
af. 
(aftekensjabloon?) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installatiehandleiding Fresh-r Forward                                                                                Pagina | 7 

 Waarschuwing 

Bij het boren in de muur bestaat risico op lichamelijk letsel en/of 

materiële schade wanneer deze handeling niet correct wordt 

uitgevoerd. 

2.2 Afhankelijk van het 
soort muur gebruikt u 
een gatenboor of een 
diamantboor. 

 

 
 

Stap 3. Voorbereiden elektra 

 

Elektrische spanning 

Schakel eerst de stroom volledig uit in de meterkast voordat u met de 
elektrische installatie begint. De elektrische aansluiting dient uitsluitend 
door een erkend elektricien te worden uitgevoerd. 

Bij gebruik van inbouwadapter (I = 1A) en stroomkabel (I = 1A) 

3.1 Aansluiten op de netspanning (230V): 
Verbind de bruine draad (fase) en de blauwe 
draad (nul) van de inbouwadapter met de 
overeenkomstige kleuren van de centrale 
230V-huisinstallatie m.b.v. een lasklem (niet 
meegeleverd) (lasklem meeleveren?). 

 
3.2 Aansluiten van de 12V-voedingskabel: 
Verbind de rode en zwarte draad van de 
inbouwadapter met de rode en zwarte draad 
van de meegeleverde 12V-voedingskabel 
m.b.v. een lasklem (niet meegeleverd) 
(lasklem meeleveren?); let hierbij strikt op 
de polariteit door rood op rood en zwart op 
zwart aan te sluiten. 

 

 

3.3 Na voltooiing kan de stroom in de 
meterkast weer worden ingeschakeld. 
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Bij gebruik van stekkeradapter (I = 1A) (optioneel meegeleverd) 

3.4 Optioneel kan een door de fabrikant 
geleverde stekkeradapter worden gebruikt. 
Om oververhitting te voorkomen mag de 
stekkeradapter niet binnenin een muur of 
achter een vaste wand worden gebruikt. 

 
 

Stap 4. Montage 
4.1 Verwijder bij beide units de witte 
schroefkapjes. 
 
4.2 Plaats de ventilator-unit in de 
kamer waar de lucht naartoe moet 
worden gezogen.  
 
4.3 Plaats de aansluit-unit in de 
kamer waar de lucht moet worden 
afgevoerd.  
 
4.4 Teken aan beide zijden de vier 
boorgaten af en boor alle 
boorgaten.(positionering: mag die 
op de onderzijde van het 
luchtkanaal ‘liggen’? Het gat is 
130mm en de buis is 127mm) 
 
4.5 Indien u de stroomkabel door de 
muur wilt voeren dient op de 
aangegeven plek, zie bovenste 
afbeelding hiernaast, een boorgat te 
worden afgetekend. Boor de 
doorvoer op naar een diameter van 
11 mm. 
 
4.6 Haal de stroomkabel door de 
kabeldoorvoer en de opening in de 
ventilatie-unit. Monteer beide units 
met vier schroeven. Plaats de 
schroefkapjes terug. 
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4.7 Sluit de stroomkabel aan op de 
daarvoor bestemde voedingsingang. 

 
4.8 Plaats de bolle afdekkap op de 
ventilator-unit zoals aangegeven op 
de afbeelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Plaats de vlakke afdekkap op de 
aansluit-unit. 

 
 

 
 

De installatie is nu voltooid. De Forward werkt volledig automatisch. Optioneel kunt u de Forward met 

Wi-Fi verbinden. Zie hiervoor de volgende pagina. 
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Stap 5. Koppelen met Wi-Fi 
Het verbinden van uw Forward met Wi-Fi levert een aantal voordelen op; u kunt elk moment via de webapp de 

gegevens van de Forward inzien, software updates kunnen automatisch worden ontvangen, service op afstand is 

mogelijk, en u verlengt de garantie termijn met een extra jaar tot in totaal drie jaar. 
 

Zorg voordat u begint dat u uw routernaam en Wi-Fi wachtwoord bij de hand heeft, de Forward is namelijk van 

korte duur in verbindingsmodus (AP modus). Wij adviseren om via laptop/tablet/PC de verbinding tot stand te 

brengen en niet via de mobiele telefoon vanwege het kleine formaat van het scherm. 

1. Om de Forward op Wi-Fi aan te sluiten schakelt u eerst de Forward uit en weer aan. Ga vervolgens naar uw 

laptop/tablet/PC. 

2. Ga naar Instellingen en vervolgens naar Wi-Fi. 

3. In de lijst met Wi-Fi verbindingen selecteert u ‘Fresh-R AP…..’ of ‘Vaventis AP .....’. Uw apparaat maakt nu 

verbinding met de Forward. 

4. Mocht het verbinden met de Forward niet direct lukken, dan herhaalt u de stappen 1 t/m 3. 

5. Nadat er verbinding is gemaakt zijn er een aantal opties. 

a. De pagina met ESP instellingen opent automatisch. 

b. Of; in de bovenste balk krijgt u een melding om de Instellingen te openen. Klik hierop. 

c. Of; als de ESP instellingen niet automatisch openen of u krijgt geen melding, ga dan via de browser 

naar het adres 192.168.4.1 

6. Mocht alleen de linker afbeelding hieronder worden weergegeven, klik dan onderaan op Configure. Ga 

verder bij stap 7. 

      
7. Klik bij de afbeelding hierboven rechts op het veld achter Network. Er wordt nu een lijst met beschikbare 

toegangspunten weergegeven. 

8. Selecteer uw eigen router door op de naam van uw router te klikken. 

9. Voer bij het veld Password uw Wi-Fi wachtwoord. Mogelijk dat u uw scherm moet kantelen om het 

wachtwoord te kunnen invullen. 

10. Na het invoeren van het wachtwoord klikt u onderaan op Apply. Als dit niet mogelijk is kantelt u het scherm 

weer recht, klikt u opnieuw op Configure en klikt u daarna op Apply. 

11. Wacht nu op de tekst "Your configuration was applied successfully". 

12. De Forward is nu verbonden met uw router. Na ongeveer 60 minuten zal de data van uw Forward zichtbaar 

zijn op de webapp. De data is alleen in te zien door uzelf en door de producent Fresh-r. 

13. Voor het inzien van de data gaat u naar www.fresh-r.me. Hier logt u in met gebruikersnaam en 

wachtwoord. Heeft u deze gebruikersnaam en wachtwoord nog niet van ons ontvangen? Vraag deze dan 

aan via support@fresh-r.eu. 

mailto:support@fresh-r.eu
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Technische data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtvolume, verbruik en geluid 
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Technische tekening 
 


